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 مثلث العاكس الأحمرال 

 

 

 

 

 

و يجب  الصدّام الخلفي مثلثان عاكسان باللون ألأحمر على على  المقطورات  يجب أن تحتوي      
  .من الخلف المقطورةأن تثبت أقرب ما يمكن من حافتي 

o  و يكون عرض القاعدة الدولية يجب أن تتوافر في المثلث العاكس المواصفات 
                              ( على الأقل سم 51سم و الإرتفاع 51  )
o  يجب أن يكون رأس المثلث إلى الأعلى 
o  و يجب أن تثبت أقرب ما يمكن من حافتي المركبة من الخلف. 
o  سم كحد أقصى052-سم 11ن ميجب أن لا يزيد ارتفاعها من الأرض. 

 
 

 5.1يكون عرضها التي  :المركبات التي تعمل بواسطة المحركات

على  باللون الأحمر عاكسينيجب أن تحتوي على  أو أكثر
 .الشكل ةمثلث اكسوالع يجب أن لا تكونو  المركبة من الخلف

o  العالمية أو ما يعادلهايجب أن يكون مطابق للمواصفات.  
o أقرب ما يمكن من حافتي  يجب أن يثبت العاكس الأحمر

 .المركبة من الخلف
o  سم كحد أقصى052-سم 11يجب أن لا يزيد ارتفاعها من الأرض من.     
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