
1/6/5112لادارة المرور من تاريخ   متطلبات الفحص الجديدة     

فاحصنظراً لطلب العملاء للقطع الغيار المعتمدة وللمزيد من التفاصيل متوفرة الآن من    

www.fahes.com.qa 

الأسود/ الأصفر  الفسفوريصق شريط اللاال        

 راكب 11و الحافلات حمولة  و المقطورات كجم 0333جميع الشاحنات و المركبات الثقيلة زنة مافوق 

مواصفات عالمية او وذات جودة  الأسودون لبال مخططشريط لاصق أصفر فسفوري و ب تزوّد أن واكثر

 لصدّام الخلفي اطراف سم من ا 13ض المركبة او باقل من ان يغطيّ عرعلى و UN/ECE104ل مساوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

:الشريط اللاصق الفسفوري العاكس على صدام الحماية الجانبي  

 

ولا يقل  معتمد ، والاسود الصدّام الخلفي يجب ان يحتوي على شريط فسفوري لاصق باللون الاصفر

العالمية أو المساوية ، وان يكون متين وصلب وذات المواصفات  سم على طول الصدّام   5عرضه عن 

UN/ECE104     

 

 
 

 
 
 

 

 
 


